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•	 Capteur extérieur
•	 Température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie et point de rosée
•	 6 plages de mesure de luminosité
•	 4 plages de mesure de température

Divers :

Capteur de mesure de température et humidité en extérieur. A la livraison, le capteur est conçu pour mesurer 
la température et l’humidité relative. Le signal de sortie peut également être réglée sur l’humidité absolue, 
l’enthalpie ou le point de rosée. Une base de montage pour le montage sur une surface plane et du matériel 
de fixation sont inclus dans la livraison.
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Boîtier indice de protection : IP65

Conditions environnementales : -20 à 70°C, condensation à court terme

Dimensions boîtier : 118 x 85 x 45 mm

Matériau : PC

Alimentation : V/VV : 15 à 24 V ou 24 V SELV
A/AA : 15 à 24 V SELV

Configuration technique Spécifications des capteurs

Type de capteur : Température

Plages de mesure : VV / AA : -40 à +60°C / 0 à +50°C / -20 à 80°C (par défaut) / -15 à 35°C
Passive : -20 à 70°C

Précision : ±0,3 K

Type de capteur : Humidité

Plage de mesure :

HR : 0 à 100% RH sans condensation 
HA : 0 à 50 | 0 à 80g/m³
Enthalpie : 0 à 85 kJ/kg
Point de rosée : 0 à 50 | -20 à 80°C

Précision : ±2% entre 10..90% rH

Dimensions (mm)


