
La gamme de routeurs Oxtopus offre une grande modularité dans ses utilisations grâce à plus de 34 
références. Sa capacité multi protocoles embarquée en font un produit aussi compact qu’économique 
en énergie. Pour répondre aux problématiques de sécurité des installations techniques de GTB, 
l’Oxtopus offre dorénavant l’authentification par 802.1x, cette authentification garantie la non 
intrusion dans un réseau d’équipement non identifiés comme fiable et sûre.

Un routeur ouvert et interopérable, tous les protocoles utilisés sont normalisés pour éviter l’utilisation 
de passerelles et créer un réseau unique accessible par la GTB. Les quatre slots supportant les réseaux 
filaires Lon, Modbus RTU et BACnet™ MS/TP offrent une grande souplesse.

•	 LonWorks FTT10
•	 BACnet MSTP 
•	 Modbus RS485
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OXTOPUS
Routeurs multi-protocoles

Description

Protocoles de communication :

•	 Programme horaire

Options
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Environnement

Protocoles application : Modbus RS485, BACnet MS/TP, LonWorks FTT10

Interface de communication : 2 ports RJ45

Alimentation : 24 V AC/DC

Environnement :

T° de fonctionnement : 0° à 60°C
T° de stockage : -20° à 80°C
Humidité de fonctionnement : 10% à 80% sans 
condensation

Protection : IP20

Boitier : Montage : Rail DIN
Dimension : 161 x 88.5 x 56 mm

Configuration technique

OXTOPUS
Routeurs multi-protocoles

Références Sched Port 
Ethernet

Port 
TP/FT 10

Port 485 
Modbus

Port 
BACnet 
MS/TP
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Ox-1Lo Non 2 en Switch 1

Ox-1Lo-Sc Oui 2 en Switch 1

Ox-2Lo Non 2 en Switch 2

Ox-2Lo-Sc Oui 2 en Switch 2

Ox-3Lo Non 2 en Switch 3

Ox-3Lo-Sc Oui 2 en Switch 3

Ox-4Lo Non 2 en Switch 4

Ox-4Lo-Sc Oui 2 en Switch 4
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Ox-1Mo Non 2 en Switch 1

Ox-2Mo Non 2 en Switch 2

Ox-3Mo Non 2 en Switch 3

Ox-4Mo Non 2 en Switch 4
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Ox-1Lo-1Mo Non 2 en Switch 1 1

Ox-1Lo-1Mo-Sc Oui 2 en Switch 1 1

Ox-1Lo-2Mo Non 2 en Switch 1 2

Ox-1Lo-2Mo-Sc Oui 2 en Switch 1 2

Ox-1Lo-3Mo Non 2 en Switch 1 3

Ox-1Lo-3Mo-Sc Oui 2 en Switch 1 3

Ox-2Lo-1Mo Non 2 en Switch 2 1

Ox-2Lo-1Mo-Sc Oui 2 en Switch 2 1

Ox-2Lo-2Mo Non 2 en Switch 2 2

Ox-2Lo-2Mo-Sc Oui 2 en Switch 2 2

Ox-3Lo-1Mo Non 2 en Switch 3 1

Ox-3Lo-1Mo-Sc Oui 2 en Switch 3 1

Se
ul

em
en

t 
BA

Cn
et

Ox-1Ba Non 2 en Switch 1

Ox-2Ba Non 2 en Switch 2

Ox-3Ba Non 2 en Switch 3

Ox-4Ba Non 2 en Switch 4
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s Ox-1Ba-1Mo Non 2 en Switch 1 1

Ox-1Ba-2Mo Non 2 en Switch 2 1

Ox-1Ba-3Mo Non 2 en Switch 3 1

Ox-2Ba-1Mo Non 2 en Switch 1 2

Ox-2Ba-2Mo Non 2 en Switch 2 2

Ox-3Ba-1Mo Non 2 en Switch 1 3


