STC-BACnet IP V3

Passerelle EnOcean avec BACnet IP

Description

Passerelle bidirectionnelle pour capteurs et actionneurs EnOcean ainsi que pour controleurs et systémes
de contrdle avec interface BACnet IP, antenne de réception externe\incluse (2,5 m), préte a étre montée sur
rail DIN TS35 (35x7,5 mm) conformément a la norme EN 60715. A configurer via l'outil logiciel EasySens
airConfig.
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STC-BACnet IPV3

Passerelle EnOcean avec BACnet IP

Configuration technique

Boitier indice de protection : 1P20

Matériau : ABS

Conditions ambiantes : 02 50°C, 85% RH sans condensation
Alimentation : 24V

Technologie réseau : BACnet IP

Technologie radio : EnOcean

Fréquence : 868 MHz

Chaine de trasmission : 128 (Tx)

Chaine de réception : Sans limite

Dimensions (mm)

(@)
60,0 | - 105,0 i
s

( ’ Anlenn;
-'Sﬂbﬂlmﬁﬂm
Link 77— EasySens
2 Ethemet RJ45 d ‘ STC-BACnet IP

@ Active [
24V =~124V =
| T e
l A )

BTIB - Distributeur spécialiste Smart Building

www.btib.fr | +33 (0)1 41 24 20 07 | commercial@btib.fr




